- PRODUCTION VIDEO MULTI- f
S CAMERAS TRICASTER NDI ET lITa
= DIFFUSION STREAMING Ve

Formation basée sur des cas pratiques en mode ateliers.

PUBLIC CONCERNE : ibe ot

Technicien vidéo, vidéaste, réalisateur, truquiste, ingénieur vision Durée de la formation
7h/jour pour un total de 14 heures — 2

PRE-REQUIS : jours

Avoir suivi le module « Exploitation NDI » ou bien avoir un niveau Dates et lieux

équivalent a consulter sur le site de UIIFA
https://www.iifa.fr/Offre-Corporate-

OBJECTIFS DE LA FORMATION : [P-NDI

A Uissue de leur formation, les participants doivent étre Documentation

capables : Remis? d’un support de cours relié +

D’exploiter le Tricaster de NewTek/Vizrt une clé USB

De relier le Tricaster a des sources distantes Evaluation et validation du stage

De streamer la sortie du Tricaster vers une plateforme de Controle des connaissances acquises

distribution audio/vidéo tout au long de la formation, évaluation
par QCM et ateliers, délivrance d’une
attestation de d’acquisition de

ESSENTIELS DU PROGRAMME connaissance.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : Tarif de la formation

Les participants doivent apprendre : 700 € HT /840 € TTC par personne

- Maitriser Uinterface et le paramétrage de chaque module
fonctionnel

- Travailler avec des sources NDI et des sources audio Dante,

- Gérer les différentes sorties de mélangeur

Accessibilité et délais d’acces
Les personnes en situations de
handicap sont invitées a nous

contacter par mail: referent-
- Maitriser le Chroma key handicap®iifa.fr pour toute question
- Gérerlalibrairie de média relative & laccessibilité de la
- Enregistrer vos fichiers pour vos sources internes ou formation.
externes Renseighements - Inscriptions :
- Lancer un streaming via le Tricaster vers une plateforme de IIFA - 04 66 62 00 29 / iifa@iifa.fr
distribution

65, avenue Jean Jaurées - 30900 Nimes

METHODES PEDAGOGIQUES

Démarche pédagogique active et participative :
e Apports théoriques par la méthode de ’'exposé
e Ateliers pratiques

MOYENS TECHNIQUES DEPLOYES :
- Réseau1G/10G (switch Netgear AV 4250)
- TRICASTER NEWTEK/VIZRT

- Nceud Serveur pour la distribution NDI (Bridge ou r "‘
- NDlremote) ‘!; .

- Convertisseurs SPARK

L’lIIFA est membre des
institutions suivantes :

- CaméraPTZ F 1
- Logiciels NewTek ou Editeurs tiers préinstallés ’cam
EVALUATION DE LA FORMATION : gﬁSMpTE

Des atelier pratiques évalués, études de cas évoquées oralement et évaluation
finale au cours d’un atelier labo.

FORMATEUR :
Formateur spécialiste du mélangeur Tricaster et du streaming
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Le mélangeur Tricaster de NewTek/Vizrt propose un systéme de production vidéo en direct
rationalisé pour prendre en charge la commutation 4K UHD, la diffusion en direct,
l’enregistrement, la production de graphiques basée sur les données, les sets virtuels, la
publication multiplateformes.

Introduction sur le Tricaster
- Ouvrir le Tricaster en choisissant les bons réglages de projet
- Configurer les sources d’entrées (caméras NDI, sources SDI ou non suivant votre Tricaster)
- Importer lesvidéos et images pour le live, régler les sources audio en interne si besoin etc...
- Comprendre Uarchitecture du logiciel (les différents MIXs, les DSKs et leurs interactions
entre eux)

Régler les différentes sources du mélangeur
- Importer des fichiers PNG pour les Stills ou Buffers
Gérer les lecteurs de vidéo ou de Stills (images)
Choisir les parametres des sources pour régler un Chroma Key
La gestion des macros pour déclencher des éveénements (avec le clavier ou le panel)
- Créerdes dossiers et savoir les exporter pour les retrouver par la suite
- Gérer les sorties du mélangeur (programme, divergés, programme clean etc...)
- Synchroniser des MIX entre eux (suiveur ou pas)
- Importer des fichiers Photoshop avec un compte Access Premium
Importer des flux Dante dans le MIX audio du Tricaster

Enregistrement
- Lancerun enregistrement interne ou externe en choisissant son format
- Enregistrement et streaming
- Lancerun enregistrement interne ou externe en choisissant son format
- Choisir le ou les MIXs qui seront enregistrés

Streaming

- Lancerun streaming via le Tricaster
- Recevoir etintégrer des appels via ordinateur distant ou téléphone portable
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